TEHNICKE KARAKTERISTIKE

ROTACIONI RASPRSKIVAC 1-40

G2

Negujemo prirodu
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Rotacioni rasprskivaci velikih performansi sa

®
. . velikom razvrsno$éu i efikasnoti je pogodan
za sve povrSine. Sa 12 vrste dizni, radijusom
od 13,1 do 23,2 mi 2 tipa tela, 1-40 je pravi

INOVATORI U NAVODNJAVANJU 2"

KARAKTERISTIKE | PREDNOSTI

MODELI

» Siroki asortiman izmenljivih dizni * Svi modeli su sa metalnom glavom:
sa 12 izmenljivih dizni sa podesivim uglom [-40-04-SS, 1-40-06-SS
od 40 do 360 stepeni, kao i dizne sa

naspramnim mlaznicama, moguce je resiti * Sa podesivim uglom zalivanja:
i zadovoljiti svaki zadatak zalivanja, a 1-40-04-SS-ON i 1-40-06-SS-ON
razlicite boje omogucuju brzu identifikaciju
* 360° ugao zalivanja

* Ugradeni, ekstra izdrzljivi gumeni sa dva naspramna mlaza

poklopac
8titi glavu od mehanickih osteéenja i
prljavstine

e Lako servisiranje glave rasprskivaca
brz i jednostavan prilaz delovima i
mehanizmu pri podeSavaniju ili servisiranju
1-40-04

- izlazi 10 cm

- ukupna visina 20 cm

e Zatvoreno kuciste rasprskivaca
apsolutna zastita od prljavstine

e Dokazano izdrzljiv unutrasnji
mehanizam

samo potkrepljuje pojam pouzdanosti ovog

modela

* Snazna povratna opruga

izdignuta glava rasprskivaca po prestanku
rada pod bilo kojim uslovima vrac¢a se u
uvuceni poloZaj

* Mehanizam za brzu proveru ugla

* Vodeno podmazivanje mehanizma

* Automatski povrat ugla

e Delimi€an i pun krug zalivanja u
jednom modelu

DIMENZIJE

Vidljiva povrsina glave: @ 5 cm

1-40-06
- izlazi 15 cm
- ukupna visina 26 cm

3/4" unutrasnji navoj: BSP

RADNI PARAMETRI

¢ Radijus 1-40: od 13.1 do 21.3 m

* Radijus 1-40-ON: 0d15.2 do 23.2 m

* Propusna mo¢ (protok vode) 1-40: do
1.63 do 6.84 m3/€as; od 27.2 do 114.1 I/min
* Propusna mo¢ (protok vode) 1-40-ON:
do 2.75 do 7.76 m3/Cas; od 45.8 do 129.4
I/min

* Preporuceni pritisak: od 2.8 do 7 bara od
280 do 700 kPa

 Koli¢ina padavina: priblizno 15 mm/Cas
* Putanja dizni: 25 stepeni

www.skalagarden.com strana 1



TEHNICKE KA

ROTACIONI RASPRSKIVAC 1-40

Hunter

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

PODACI O UCINKU I-40 PODACI O UCINKU I-40 DIZNI
STANDARDNIH DIZNI SA VELIKOM BRZINOM

Dizna Pritisak Radijus Protok Vodenitalog Dizna Pritisak Radijus Protok Vodeni talog

Bar kPa m m%h I/min H mm/h A Bar kPa m m’h I/min H mm/h A o o ®
, 25 250 131 163 272 19 22 7 25 250 122 163 272 22 25 o o o
8 © 30 300 134 180 300 20 23 8 © 30 300 125 180 300 23 27
(40) 35 350 137 194 323 21 24 (40) 35 350 128 194 323 24 27

Standardna /

40 400 140 206 344 21 24 40 400 128 206 344 25 29 Velika brzina
45 450 140 218 363 2 26 45 450 131 218 363 25 29
50 500 143 229 382 2 26 50 500 134 229 382 25 29
55 550 146 241 402 23 26 55 550 134 241 402 27 31
30 300 146 220 366 21 24 30 300 134 220 366 34 28
10 @ 35 350 wuo 237 304 2 24 10@® 35 350 137 237 304 25 29
“@n 40 400 152 252 420 22 25 “@n 40 400 140 252 420 26 30
45 450 155 267 445 22 25 45 450 140 267 445 27 3
50 500 155 28 468 23 27 50 500 143 28 468 27 32
55 550 158 296 493 24 27 55 550 146 296 493 28 32
60 600 162 308 514 24 27 60 600 146 308 514 29 33
30 300 149 236 394 21 24 30 300 137 236 394 25 29
13 ® 35 350 152 255 426 22 25 13 ® 35 350 wmo 25 426 26 30
€2) 40 400 155 273 455 23 26 €2 40 400 143 273 455 27 31
45 450 155 290 483 24 28 45 450 143 290 483 28 33
50 500 158 306 510 24 28 50 500 146 306 510 29 33
55 550 162 323 539 25 29 55 550 149 323 539 29 33
60 600 165 338 563 25 29 60 600 149 338 563 30 35
30 300 162 293 488 22 26 30 300 152 293 488 25 29
15 ® 35 350 165 319 532 24 27 15 ® 35 350 155 319 532 26 30
“3) 40 400 168 344 573 24 28 “3) 40 400 158 344 573 27 32
45 450 171 367 612 25 29 45 450 158 367 612 29 34
50 500 174 389 649 26 30 50 500 162 389 649 30 34
55 550 180 414 689 26 30 55 550 165 414 689 30 35
60 600 183 434 724 26 30 60 600 165 434 724 32 39
62 620 183 443 738 26 31 62 620 165 443 738 33 38
35 350 186 448 746 26 30 35 350 168 448 746 32 37
23 @ 40 400 189 476 794 27 3 23 @ 40 400 774 476 794 32 36
G 45 450 192 503 839 27 32 G 45 450 177 503 839 32 37
50 500 195 529 881 28 32 50 500 177 529 881 34 39
55 550 198 556 927 28 33 55 550 180 556 927 34 40
60 600 201 579 965 29 33 60 600 183 579 965 35 40
62 620 201 58 981 29 34 62 620 186 58 981 34 39
65 650 201 601 1002 30 34 65 650 186 601 1002 35 40
69 690 204 619 1032 30 34 69 690 186 619 1032 36 41
35 350 198 498 830 25 29 35 350 174 498 830 33 38
25 @ 40 400 201 533 87 26 30 25 @ 40 400 180 533 887 33 38
“5) 45 450 204 565 942 27 31 5 45 450 183 565 942 34 39
50 500 207 596 993 28 32 50 500 186 596 993 34 40
55 550 210 629 1049 28 33 55 550 189 629 1049 35 41
60 600 210 657 1096 30 34 60 600 192 657 1096 36 41
62 620 210 669 15 30 35 62 620 195 669 15 35 41
65 650 213 684 141 30 35 65 650 195 684 141 36 42
69 690 213 707 178 30 36 69 690 195 707 178 37 43
Napomena

Koli¢ine vodenog taloga su prikazane za ugao zalivanja od 180°.
Za stvaranje vodenog taloga pri punom krugu zalivanja racunajte
sa dupliranim vrednostima.
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TEHNICKE KARAKTERISTIKE

ROTACIONI RASPRSKIVAC 1-40

Hunter

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

PODACI O UCINKU I-40 DIZNI
SA DVA NASPRAMNA MLAZA
Dizna Pritisak Radijus Protok  Vodeni talog
Bar kPa m m*h I/min W mm/h A @.@ oo
5 e 3.0 300 152 275 458 12 14 O'O' 00'
35 350 158 291 485 12 13
40 400 162 306 510 12 14 0.0' 00'

45 450 168 320 533 1 13 Dva naspramna mlaza
50 500 171 332 554 1 13
55 550 174 346 577 1 13
60 600 177 358 596 1 13 Prednja strana Zadnja strana
62 620 177 362 604 12 13
30 300 174 290 483 10 1
1B 55 350 177 315 55 10 12
40 400 180 338 564 10 12
45 450 180 361 601 11 13
50 500 183 382 637 1 13
55 550 189 405 675 1 13
60 600 192 425 708 12 13
62 620 192 433 721 12 14
65 650 195 443 739 12 13

20 35 350 183 398 662 12 14
® 40 400 189 426 71 12 14

45 450 19.2 454 756 12 14
50 500 195 480 80.0 13 15
55 550  20.1 508 847 13 15

6.0 600 19.8 532 887 14 16
6.2 620 198 542 904 14 16
6.5 650 201 555 925 14 16
6.9 690 201 574 957 14 16
35 350 18.9 423 706 12 14

23 @ 40 40 195 45 758 1 14
45 450 198 48 808 12 14
50 500 201 514 856 13 15
55 550 204 545 908 13 15
60 600 207 571 951 13 15

62 620 207 582 970 14 16
65 650 207 596 994 14 16
69 690 210 617 1029 14 16
35 350 195 460 767 12 14
250 4,0 00 201 492 821 10 14

45 450 204 523 872 13 14
50 500 207 552 920 13 15
55 550 21.0 584 973 13 15
6.0 600 213 6.10 101.7 13 15

6.2 620 213 6.22 103.6 14 16
6.5 650 213 6.36  106.0 14 16
6.9 690 216 6.57 109.5 14 16

35 350 198 573 955 15 17
28 @ 40 400 204 607 011 T 17

45 450 210 638 1064 14 17

50 500 213 668 13 15 17

55 550 219 700 167 15 17

60 600 223 727 1211 15 17

62 620 223 738 1229 15 17 Napomena

65 650 226 752 1253 15 17 fg'gﬂ%é‘:\iegﬁ:ﬂzfjne

6.9 690 23.2 7.73 128.8 14 17 za ugao zalivanja od 360°.

SKALA GARDEN DOO - Horgoski Put 110, 24413 Pali¢, Srbija — PIB: 103604815
Telefon: +381 (0)24 602-980 + Fax: +381 (0)24 602-981 « Email: office@skalagarden.com * www.skalagarden.com
Mat. br.: 08827176 < Reg. br.: 23608827176 « Sifra del.: 2573 « Tek. radun: 265-2410310004133-15, RAIFFEISEN BANK AD

www.skalagarden.com strana 3



